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RACCORDEMENT DES PRODUCTEURS AU 30/06/2017

Etat des raccordements |  10/2017
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RACCORDEMENT DES PRODUCTEURS AU 30/06/2017

Etat des raccordements | 10/2017
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RACCORDEMENT DES PRODUCTEURS AU 31/06/2017

Etat des raccordements | 10/2017

Des regroupements par familles ont été réalisés sur la suite de la 

pr®sentation afin dôen faciliter la lecture (en coh®rence avec lôopen Datas).

Turbine à combustible + Diesel = Thermique

Bagasse/Charbon + Charbon = Bagasse/Charbon

Géothermie = Géothermie

Hydraulique = Hydraulique

Photovoltaïque* + Solaire Thermodynamique = Solaire

Eolien * = Eolien

Biogaz+Biomasse+Cogénération+Déchets ménagers et assimilés = Bioénergies

* Avec ou Sans stockage
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RACCORDEMENT DES PRODUCTEURS AU 31/06/2017

Etat des raccordements | 10/2017

Total en service

Nombre dôinstallationsEn Puissance [MW]
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RACCORDEMENT DES PRODUCTEURS

Etat des raccordements | 10/2017

Total en Service - Evolution en Nombre dôinstallations depuis 12/2007

10/2010
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RACCORDEMENT DES PRODUCTEURS

Etat des raccordements | 10/2017

Total en Service - Evolution en Puissance [MW] depuis 12/2007

10/2010
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RACCORDEMENT DES PRODUCTEURS

Etat des raccordements | 10/2017

Total en File dôattente - Evolution en Puissance [MW] depuis 12/2007

10/2010
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RACCORDEMENT DES PRODUCTEURS

Etat des raccordements | 10/2017

Evolution entre les deux derniers trimestres

Situation au 08/10/2017 : 

Entre le 16/09 et le 30/09/2017 plus de 170 demandes de raccordement ont été reçues sur la

boite mail de lôARD soit plus de 6x le flux de la seconde quinzaine de septembre.

Ý Flux lié aux résultats des AOffres

Ý Et fin de trimestre pour les affaires relevant de lôobligation dôachat S17.

Par conséquent et conformément à la procédure de traitement des demandes de raccordement

en vigueur nous accuserons réception des demandes complètes avec un délai de réponse 

à 5 mois avec une dégressivité de 0.5/quinzaine, jusqu'à revenir au délai standard de 3 mois.

Toutes les demandes de raccordement seront impactées par ces

délais rallongés sans dérogation possible !



Direction des Systèmes Energétiques Insulaires

DTR
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RETOUR SUR LES CONCERTATIONS PASSÉES

CCP du 29/06/2017

Retour de  la consultation sur lô®volution du SEI REF 02 puis mise ¨ jour des SEI REF 

04 et SEI REF 09

Suite ¨ la consultation lanc®e ¨ lôissue du CCP du 29 juin 2017 et pour laquelle les r®ponses ®taient attendues pour 

mi septembre 2017, il ressort :

- Un partage des acteurs sur le bien fondé de lô®volutiondes exigences pour être en mesure

dôenvisagerune contribution accrue dans le mix énergétique des ZNI des productions

raccordées en HTA et BT interfacées par électronique de puissance.

- Une inquiétude sur la capacité des fournisseurs de ces interfaces à disposer rapidement et

sur toute la gamme de puissance des performances exigées.

Il est donc proposer de convier les fournisseurs dôonduleursà une réunion dô®changespour identifier un

planning acceptable de mise en application de ces exigences :

lundi 13 novembre 2017 de 9h30 à 12 h  salle Verdi 40ème Tour EDF

Les participants au CCP remonteront à EDF pour le 18 octobre les contacts chez leurs fournisseursdôonduleur

pour un tel échange.
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CONCERTATION ET GT À VENIR

ÁSEI REF 03 -D®connexion des installations de production mettant en îuvre de 

lô®nergie fatale ¨ caract¯re al®atoire dans les zones non interconnect®es au r®seau 

métropolitain continental 

Cr®ation dôun groupe de travail pour mettre ¨ jour les conditions et modalit®s de 

déconnexion des installations.

ÁSEI REF XX - Impacts et cons®quences des raccordements dôinstallations de 

production sur le système TCFM / 175Hz

CCP du 29/06/2017
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IMPACTS ET 

CONSÉQUENCES DES 

RACCORDEMENTS 

DôINSTALLATIONS DE 

PRODUCTION SUR LE 

SYSTÈME TCFM / 175HZ

Présenté par Stéphane Janssen
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Producteurs et TCFM |  10/2017
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LA TCFM CôEST QUOI ?

Producteurs et TCFM |  10/2017

La « TCFM » (Télécommande Centralisée à Fréquence Musicale) alias

« PULSADIS » ou encore « 175Hz » est le système utilisé pour au départ diffuser les

ordres tarifaires puis pourdôautresasservissements :

Ã éclairage publique,

Ã pilotage de charges spécifiques

Ã et plus récemment à SEI pour les ordres de découplages (et autorisations de

recouplage) des producteurs 3-100kVA pour le suivi du « 30% ».

Ce système de transmission repose sur :

- Un protocole simple : liaison asynchrone

- 40 ordres

- et une superposition dôunsignal à 175Hz surlôonde50Hz

Ʒ Pour que la transmission se passe bien, il faut que :

- La trame soit respectée

- Et quelôamplitudedu signal 175Hz soit suffisante
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PRINCIPES GÉNÉRAUX - LA TRAME

Etat haut : présence de la porteuse 175Hz

Etat bas : pas de porteuse

Producteurs et TCFM |  10/2017
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PRINCIPES GÉNÉRAUX ïLA PORTEUSE

La porteuse est un signal 175Hz superposé sur le 50Hz.

Producteurs et TCFM |  10/2017
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PRINCIPES GÉNÉRAUX ïLô£MISSION

La mise en îuvre SEI est diff®rente de celle ENEDIS :

ÝENEDIS injecte sur la HTA ¨ la maille dôun poste source (en veillant que les signaux dôun 

poste nôarrosent pas le poste voisin qui peut avoir les s®quences dôenvoi  d®cal®es de 

quelques minutes pour lisser les augmentations de charges (ballon eau chaude par exemple)

Ý SEI injecte sur la HTB

Producteurs et TCFM |  10/2017
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IMPACTS DES PRODUCTEURS SUR LA TCFM

Les installations de production peuvent perturber le bon fonctionnement de la 

TCFM :

üLôinjection augmente la puissance de court-circuit sur la zone et de ce fait 

atténue la diffusion du 175Hz.

üPour limiter les pollutions « harmoniques », les onduleurs intègrent des filtres 

qui « absorbent » également le signal 175Hz (entre les harmoniques de rang 3 

et 4)

Producteurs et TCFM |  10/2017

Lorsque le signal devient trop faible par ces atténuations qui 

sôajoutent, les r®cepteurs ne peuvent plus d®coder 

correctement les ordres.

=> La transmission est KO !
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POURQUOI IL Y-A-T-IL URGENCE DôAMENDER LA DTR?

En début 2017, en Corse, EDF a reçu de nombreuses réclamations de clients 

Consommateurs et Producteurs portant sur ces asservissements.

Une campagne de mesure du signal TCFM est lancée avec expertise.

=> Quelques producteurs perturbent toute une zone !

Des actions correctrices sont en cours pour résoudre le problème 

=> La TCFM doit fonctionner encore plusieurs années !

Seuil 

contractuel de 

sensibilité 

des 

récepteurs : 

0,55%
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LES SOLUTIONS POSSIBLES

Producteurs et TCFM |  10/2017

Trois leviers sont a priori possibles :

Á Augmenter la sensibilité des récepteurs;

ü côestfait puisque à SEI les récepteurs sont dits ódemitauxô(seuils SEI = 50%

seuils continent). Nous ne pouvons aller au-delà en terme de sensibilité.
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LES SOLUTIONS POSSIBLES

Producteurs et TCFM |  10/2017

Trois leviers sont a priori possibles :

Á Augmenter la sensibilité des récepteurs;

Á Augmentation lô®missionpour retrouver en tout point du réseau public de

distribution un signal 175Hz suffisant;

Modulation 

actuelle

4,6V / 230V

(2%)

Modulation 

actuelle

15V / 230V

(6.5%)

inacceptable
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LES SOLUTIONS POSSIBLES

Producteurs et TCFM |  10/2017

Trois leviers sont a priori possibles :

Á Augmenter la sensibilité des récepteurs;

Á Augmentation lô®missionpour retrouver en tout point du réseau public de

distribution un signal 175Hz suffisant;

Á Demander à lôutilisateuróperturbateurôlôinstallationdôunfiltre augmentant son

impédance 175Hz vue du réseau conformément à la DTR et obligations

actuelles;

Extrait Conditions particulières CR HTA :    ( = 6.2.1 Conditions particulières CR BT)
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GESTION DES INSTALLATIONS EN SERVICE

Producteurs et TCFM |  10/2017

Cas des installations en service

- Mesures de lôamplitudeinstallation de production couplée et découplée en

différents points du réseau

Ʒ Signal 175Hz Installation couplée > seuil de sensibilité des récepteurs :

V Pas de filtre imposé

V Calcul et archivage delôatt®nuationdelôinstallation

=> attention, malgré tout on se réserve le droit de demander un filtre ou une

participation dans les 6 années qui suivent la mise en service !
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GESTION DES INSTALLATIONS EN SERVICE

Producteurs et TCFM |  10/2017

Cas des installations en service

- Mesures de lôamplitudeinstallation de production couplée et découplée en

différents points du réseau

Ʒ Signal 175Hz Installation couplée > seuil de sensibilité des récepteurs :

V Pas de filtre imposé

V Calcul et archivage delôatt®nuationdelôinstallation

Ʒ Signal 175Hz Installation découplée > seuil de sensibilité des récepteurs &

Signal 175Hz Installation couplée < seuil de sensibilité des récepteurs :

V Un filtre est nécessaire

V Côestlôensembledes perturbateurs qui participent financièrement à son

installation et son exploitation.

V EDF spécifieralôemplacementoptimaldôinstallationdu filtre.

V En fonction de la perturbation et du risque associé, un délai de mise en

placedôunfiltre vous est prescrit par EDF.
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GESTION DES INSTALLATIONS EN SERVICE

Producteurs et TCFM |  10/2017

Cas des installations en service

- Mesures de lôamplitudeinstallation de production couplée et découplée en

différents points du réseau

Ʒ Signal 175Hz Installation couplée > seuil de sensibilité des récepteurs :

V Pas de filtre imposé

V Calcul et archivage delôatt®nuationdelôinstallation

Ʒ Signal 175Hz Installation découplée > seuil de sensibilité des récepteurs &

Signal 175Hz Installation couplée < seuil de sensibilité des récepteurs :

V Un filtre est nécessaire

V Côestlôensembledes perturbateurs qui participent financièrement à son

installation et son exploitation et EDF spécifiera lôemplacementoptimal

dôinstallationdu filtre.

V En fonction de la perturbation et du risque associé, un délai de mise en

placedôunfiltre vous est prescrit par EDF.

Ʒ Signal 175Hz Installation découplée < seuil de sensibilité des récepteurs &

Signal 175Hz Installation couplée < seuil de sensibilité des récepteurs :

V Un filtre est nécessaire dans lôinstallationou dans une autre avec une

participation proportionnelle àlôatt®nuation.
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GESTION DES INSTALLATIONS EN ÉTUDES

Producteurs et TCFM |  10/2017

On propose une prescription en deux temps :

Phase 1 : Proposition Technique et Financière

EDF établira une carte par Centre présentant les zones sensibles. Elles seront

partagées en Comité de Concertation Producteurs et publiées sur le site

internet danslôespace« Producteurs ».

ü Ces cartes vousóalerteronsôsur les risques de prescriptiondôunfiltre TCFM

sur la zone, hors demande de raccordement ou pré étude.

ü La PTF indiquera le risque de prescriptiondôunfiltre TCFM.

Phase 2 : Convention de Raccordement

Une analyse poussée est lancée avec une phase de mesures (étape 1) et une

phasedô®tude(étape 2).
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GESTION DES INSTALLATIONS EN ÉTUDES

Producteurs et TCFM |  10/2017

Phase 2 : Convention de Raccordement :

Etape 1 : Mesure

Mesures par EDF au point de raccordement de la centrale de production et

ailleurs du signal 175Hz et de lôimp®dance175Hz du réseau à différents

instants de la journée (schéma normaldôexploitation).

Etape 2 : Etudes

Calcul de lôatt®nuationsur la base de ces mesures et de lôimp®dance175Hz de

lôinstallationde production (fiche de collecte) et des ouvrages de raccordement

à construire.

=> Si le signal 175Hz passe en dessous du seuil contractuel de sensibilité des

récepteurs, alors un filtre sera exigé.

Le coût associé à sa mise enîuvrepeut être réparti entre tous les producteurs

mis en service [après le 2 mai 1995] et [MES < 6ans] au prorata de leur

atténuation du signal tarifaire respective.

=> Si le signal 175Hz reste au dessus du seuil contractuel de sensibilité des

récepteurs, alors aucun filtre sera exigéé. Àlôinstantt !
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GESTION DES INSTALLATIONS EN ÉTUDES

Producteurs et TCFM |  10/2017

Phase 2 : Convention de Raccordement :

Etape 1 : Mesure

Mesures par EDF au point de raccordement de la centrale de production et

ailleurs du signal 175Hz et de lôimp®dance175Hz du réseau à différents

instants de la journée (schéma normaldôexploitation).

Etape 2 : Etudes

Calcul de lôatt®nuationsur la base de ces mesures et de lôimp®dance175Hz de

lôinstallationde production (fiche de collecte) et des ouvrages de raccordement

à construire.

=> Si le signal 175Hz passe en dessous du seuil contractuel de sensibilité des

récepteurs, alors un filtre sera exigé.

Le coût associé à sa mise enîuvrepeut être réparti entre tous les producteurs

mis en service [après le 2 mai 1995] et [MES < 6ans] au prorata de leur

atténuation du signal tarifaire respective.

=> Si le signal 175Hz reste au dessus du seuil contractuel de sensibilité des

récepteurs, alors aucun filtre sera exigéé. Àlôinstantt !

La mise en place de ce ódroit de suiteô ou óparticipationô risque dô°tre 

compliqu®. Comme ¨ ENEDIS, on vous propose dôabandonner ce 

principe et de demander la mise en place du filtre au premier 

producteur faisant passer le signal en dessous du seuil contractuel 

de sensibilit® des r®cepteurs dans lôordre de la file dôattente.
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GESTION DES INSTALLATIONS EN ÉTUDES

Producteurs et TCFM |  10/2017

Phase 2 : Convention de Raccordement : Proposition

Etape 1 : Mesure

Mesure par EDF au point de raccordement de la centrale de production et

ailleurs du signal 175Hz et de lôimp®dance175Hz du réseau à différents

instants de la journée (schéma normaldôexploitation).

Etape 2 : Etudes

Calcul de lôatt®nuationsur la base de ces mesures et de lôimp®dance175Hz de

lôinstallationde production (fiche de collecte) et des ouvrages de raccordement

à construire.

=> Si le signal 175Hz passe en dessous du seuil contractuel de sensibilité des

récepteurs, alors un filtre sera exigé.

Le coût associé à sa mise enîuvrepeut être réparti entre tous les producteurs

mis en service [après le 2 mai 1995] et [MES < 6ans] au prorata de leur

atténuation du signal tarifaire respective.

=> Si le signal 175Hz reste au dessus du seuil contractuel de sensibilité des

récepteurs, alors aucun filtre sera exigéé. Àlôinstantt !



|  33Direction des Systèmes Energétiques Insulaires

PROPOSITION DE DTR

Producteurs et TCFM |  10/2017

Ç EDF établira une carte par Centre présentant les zones sensibles. Elles

seront partagées en Comité de Concertation Producteurs et publiées sur le

site internet danslôespaceóVousêtes producteurs ».

ü Ces cartes vous óalerteronsôsur les risques de prescription de filtre TCFM

puisque ni les pré-études ni la Proposition Technique et Financière ne

comprendront cette étude avec mesures.

Ç Une mise à jour des trames de Convention de Raccordement HTA

Ç Une note SEI REFii va être produite pour

Ç détailler les principes exposés ici

Ç définir les seuils à ne pas dépasser

Échéance visée : début 2018 pour proposition SEI REF ii

avec concertation CCP SEI
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PRÉSENTATION DES

CCTP GÉNÉRIQUES

POUR LE STOCKAGE

DANS LES ZNI

CCP SEI 12 Octobre 2017


